OBSYPKA Z PIASKU
GRUBOSC 30 cm

PROJEKTOWANY i

DZAR
35/3

DZAR DZANR
60 40/3

TEREN
ZIELONY

WOD. PVCS0 PN10 7

PODSYPKA Z PIASKU
GRUBOSC 20 cm

P.P.=120,00 m N.P.M.

f PROJEKTOWANY
7 WOD. PVC30 PN10

PRZEWIERT STEROWANY

POD ROWEM MELIORACYJNYM R-A DZ. NR 60
RURA OSrONOWA Dz160x14,6mm PE SDRI11
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PRZEWIERT STEROWANY

POD ROWEM MELIORACYJNYM R-A DZ. NR 60
RURA OSrONOWA Dz160x14,6mm PE SDRI11

+ PLOZY ‘RACI’

DLUGOSC PRZEWIERTU STEROWANEGO L=13,0mb

PROFIL PODLUZNY
SIECI WODOCIAGOWEJ PVC90 PN10
PRZEWIERT STEROWANY POD

ROWEM MELIORACYJINYM R-A
DZ. NR 60
ODCINEK W3-W4

skala 1:100/200

UWAGA:

— PRZEWODY UKrADAC NA PODSYPCE
Z PIASKU GRUBOSCI 20 ¢m

— WARSTWA OBSYPKI O GRUBOSCI 30cm

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

"BUDEX" Euzebiusz Czuryto
14-500 BRANIEWO Plac Pitsudskiego2
TRESC: NRRYS.
Budowa odcinka sieci wodociggowej 8
z przytaczami wzdtuz drogi powiatowej SKALA
nr 1135N w m. Pomorska Wie$ 1: 100
. 200
PB+W SIECI | DATA
PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH 12.2010
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