1.0.

2.0.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.0.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
budowa odcinka sieci wodoci ggowej z przyt gczami

wzdtu z drogi powiatowej 1135N w m. Pomorska Wie §”

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci i przytaczy wodociggowych do

nieruchomosci na terenie m. Pomorska Wies.

Zakresem swym dokumentacja obejmuje projekt:

- sieci i przytaczy wodociggowych do wszystkich domow zlokalizowanych na

trasie projektowanego wodociggu.

zestawienie diugo sci projektowanych sieci i przyt aczy wodoci agowych:

- przytacza wodociggowe  PE32 PN10; L=134 mb ; 2szt.
- sie¢ wodociggowa PVC 90 PN10  L=1245,5mb

Podstawowe dane, na ktérych oparto opracow  anie.

Umowa, wytyczne i ustalenia z inwestorem : Urzedem Miasta i Gminy
Milejewo.

Warunki techniczne na dostawe wody do nieruchomosci na terenie m.
Pomorska Wie$ wydane przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z 0.0. z dnia 09.12.2010 r.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000
Wizja lokalna w terenie.

Wypisy z rejestru gruntu.

Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia nad i podziemnego.

Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

Szczego6towy opis rozwi  gzania technicznego
Sieé i przyt acza wodoci ggowe.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi na dostawe wody dla zabudowy jednoro-



dzinnej na terenie m. Pomorska Wie$ wydanymi przez Elblaskie

Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Spotka z o0.0.

- nowg sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur PVC 90 PN 10,
wigczenie do istniejgcej sieci rozdzielczej @ 90 wykonac na trojnik zeliwny
kotnierzowy DN80 z zasuwg odcinajgcg DN8O0 zel., na koncowce sieci
przewidzie¢ hydrant p. poz Hp80,

- przytacza wodociggowe zaprojektowac z rur PE32 PN10 wg PN-EN 12201-
2/2003, wigczenie do nowoprojektowanej sieci wodociggowej wykonac za
pomoca nawiertek typu NWZ 80/11/2",

- w weztach nalezy zastosowac bloki oporowe,

- przejscie pod drogg i rowem melioracyjnym wykonac¢ za pomocg przewier-
tow sterowanych.

Miejsce lokalizacji nawiertek nalezy oznakowaé w terenie za pomocq
tabliczek informacyjnych, umieszczonych na punktach statych.

Do zarejestrowania ilosci zuzytej wody przewidziano centralne
wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe DN20 zlokalizowane za $ciang
zewnetrzng istniejgcych budynkéw . W skiad zestawu wodomierzowego
wchodzg rowniez zawory kulowe odcinajgce DN 25 i zawor antyskazeniowy
typu EA-RV 281/1" zamontowany od strony instalacji wewnetrznej; za zaworem
odcinajagcym i za wodomierzem, stanowigcy zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym.

Projektowang wodociggowa wykonac z rur PVC PN10 wraz z rurami
ostonowymi Dz160x14,6 mm PE SDR11dla przewiertéw sterowanych pod
drogq powiatowg i rowem melioracyjnym zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Rury dowolnego producenta. Stosowac rury PVC wytgcznie
ciSnieniowe PN10 - 1,0MPa=10bara posiadajgce aktualne atesty, dopuszczenia
i pozytywne opinie higieniczno-sanitarne. Na odgatezieniach od sieci gtéwnej,
przed hydrantem p.poz. oraz przy wiaczeniach proj. sieci do istniejgcego
wodociggu rozdzielczego wbudowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego GGG
bezdtawikowe kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem zgodnie z rysunkiem
schematow montazowych weztéw wodociggowych. Zasuwy i hydranty w
terenach zielonych zabezpieczy¢ poprzez natozenie na skrzynki uliczne kregéw

betonowych. Miejsca lokalizacji skrzynek z



zasuwami oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na punktach statych
zgodnie z obowigzujacg PN.

Dla ptukania, odpowietrzenia i dezynfekcji sieci woudowac¢ w miejscu
wskazanym na mapie do celdéw projektowych hydranty podziemne ¢ 80 nr kat.
852 — 1 A na cisnienie PN 1,0 MPa = 10bara z skrzynkami ulicznymi nr kat.
856. Hydranty winny posiada¢ dodatkowg zasuwe odcinajgcg ze skrzynka.
Zasuwy stosowac na odgatezieniach do hydrantu (dlugos¢ odgatezienia L =
1,0 m). Stosowac bezwzglednie zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
GGG.

Na zatamaniach trasy oraz przy hydrantach i tréjnikach odgatezien, wbudowac
bloki oporowe prefabrykowane zgodne z BN-81/91911-04. Bloki oporowe
zabudowac na sieci z uwzglednieniem specyfikacji rur PE oraz wymagan ich
producentéw. Probe szczelnosci wodociggu przeprowadzi¢ po osiggnieciu
przez bloki oporowe wykonane na budowie niezbednej ich wytrzymatosci na

cisnienie 1IMPa=10bar.
Dla zabezpieczenia hydrantéw:

- przed dewastacjg

- nielegalnym poborem wody

- oraz tatwego i szybszego dotarcia przez Straz Pozarng w okresie
wysokich sniegow

proponuje sie bardzo dobre oznakowanie poprzez stupki zelbetowe wysokie

Hmin=1,5m z tabliczkami informacyjnymi wtopionymi lub trwale przykreconymi

do stupow.

Miejsce lokalizacji hydrantow z dodatkowymi zasuwami oznaczyc¢
tabliczkami umieszczonymi na punktach statych zgodnie z obowigzujacg PN.

Rury wodociggowe z PVC nalezy utozy¢ na na podsypce grubosci 20
cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury o kacie podparcia co najmniej 90°.
Rzedna osi projektowanych wodociggow oraz przytagczy wodociggowych
~1,6- 1,7m p.p.t.



3.0.

Rury uktada¢ na zageszczonym podtozu, a zageszczenie powinno wynosi¢
90% osiggniete przy zastosowaniu Proctora zmodyfikowanego (MP). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna nadsypki grubosci 30
cm. Podsypke, obsypke i nadsypke wykona¢ zgodnie z instrukcjg uktadania rur,
kontroli uktadania i montazu wydang przez producenta rur.

Trase projektowanych sieci i przytgczy wodociggowych nalezy oznaczyc tasmag
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 20 cm. Trase projektowanej sieci i
przytaczy wody przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych z

naniesionym geodezyjnie uzbrojeniem nad- i podziemnym w skali 1:1000.

Wymagania dotycz gce hydrantéw oraz zasuw.

Hydranty:
. min. PN10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temp. do 50°C
. zapewniajgce wykonanie czynnosci zwigzanych z eksploatacja sieci

wodociggowej (ptukanie, odpowietrzanie, odwodnienie)

. wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajgce odprowadzenie

znajdujgcej sie w ich wnetrzu wody, po odcieciu jej doptywu z rurociggu

. do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-
74085

. przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

. przytacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen

. korpus, komora zaworowa, uchwyt kotowy, grzybek - wykonane z

zeliwa o wiasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GG20

. wszystkie wymienione w pkt. g elementy (z wytagczeniem grzybka)
zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie zywicg epoksydowg metodag
fluidyzacyjng lub elektrostatyczng. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie
mniejszg niz 200pum

. kolumna z zeliwa o wlasciwosciach wytrzymatosciowych nie nizszych

niz GG25 lub ze stali nierdzewnej
. wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu

nie mniejszej niz 13%



. rura tgcznikowa wykonana ze stali odpornej na korozje
. nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu
. hydrant z podwojnym zamknieciem - drugie zamkniecie z elementu

wyporowego w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego.

e Zasuwy:

* cisnienie PN 16

» pelen przelot w pozycji otwartej

» prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralng czesc¢
korpusu

* podtaczenie kotnierzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1999

» korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wkasnosciach
wytrzymatosciowych nie nizszych niz GG 25 pokryte w catosci zywicq
epoksydowg metodg fluidyzacyjng lub elektrostatyczng. Grubosc
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 200pum

* klin z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GG
25, powierzchnie zewnetrzne klina w catosci nawulkanizowane powtokg
EPDM lub NBR.

» wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu
nie mniejszej niz 13%. gwint wrzeciona wykonany w technologii
walcowania na zimno.

» nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu

» uszczelnienie diawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring

» Sruby tgczace korpus z pokrywg wykonane ze stali odpornej na korozje
0 zawartosci chromu nie mniejszej niz 13%.

Hydranty i zasuwy w terenach zielonych zabezpieczy¢ kregami betonowymi
wyniesionymi 0,5 powyzej terenu.

Na tukach, weztach zgodnie z rysunkiem schematéw montazowych weziow
wodociggowych stosowac bloki oporowe. Pomiedzy ksztaltkg a blokiem oporowym

uktadac folie, tasme z tworzywa.



4.0.

4.1.

4.2.

4.3.

Skrzy zowania i kolizje.

Z drogami — z drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej, wykonac¢
przewiertem sterowanym bez naruszenia struktury drogi, zgodnie z
uzgodnieniem z Zarzadem Drog Powiatowych w Elblggu z/s w Pasteku.
Dlugos$¢ przewiertu - rury ochronnej przewiertnej okreslono w czesci graficznej

- mapa do celéw projektowych z trasg sieci oraz na profilu podtuznym.

Z rowem melioracyjnym - wykonac¢ przewiertem sterowanym bez

naruszenia struktury rowu, zgodnie z uzgodnieniem z Zutawskim Zarzadem
Melioracjii Urzadzeh Wodnych w Elblaggu. Diugosc¢ przewiertu - rury
ochronnej przewiertnej okreslono w czesci graficznej - mapa do celéw
projektowych z trasg sieci oraz na profilu podtuznym. Gora rury ochronnej

min. 1,5 m ponizej dna rowu.

Z uzbrojeniem istniej gcym terenu - zachowac¢ normatywne odlegtosci w
poziomie i pionie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu AROT o minimalnych
diugosciach Lmin = 1,5 miw miejscach wskazanych w czesci graficznej
opracowania. Dotyczy kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
przy skrzyzowaniu z wodociggiem (prace ziemne wykonywac recznie).
Dotyczy to rowniez niezidendytyfikowanych kabli telefonicznych i
elektroenergetycznych (nie zaznaczonych na mapach geodezyjnych), a
mogacych wystepowac w terenie zauwazonych w trakcie wykonywania

wykopdw.

5.0. Odwodnienie wykopow.

Zakresem swym opracowanie nie obejmuje projektu odwodnienia.
Zaleca sie w przypadkach:

- przy poziomie zwierciadta wody gruntowej do wys. 0,5 m ponad dnem
wykopu poprzez drenaz z odprowadzeniem do studni zbiorczej,
- przy wiekszej wysokosci wody gruntowej odwodnienie za pomoca

igtofiltrow.



6.0.Roboty ziemne.
Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu
z PN-86/B-2480. Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi ich producentow dla rur PVC i PE. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych zdjgé warstwe humusu z odtozeniem poza pas wykopu do

pbdzniejszego wykorzystania dla przykrycia wykonanej zasypki wykopow.

Rurociggi posadowi¢ na gtebokosci ~1,7 m w osi przewodu na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Materiat piaskowy musi spetnia¢
wymagania PN-74/B-02480 oraz producenta rur, jezeli wymagania bedg
,ostrzejsze”.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje:

* zachowanie odlegtosci od rosngcych na trasie drzew (pnia) w rzucie

poziomym minimum 2 m od wodociggu

*

wykonywanie wykopow reczne na dziatkach prywatnych zgodnie z
uzgodnieniem wtasciciela terenu - szczegélnie dotyczy ogrédkow
dziatkowych

* mozliwos¢ wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym na odcinkach
nieuzbrojonych pod warunkiem naprawy uszkodzonych ewentualnie
istniejgcych drenazy - dotyczy szczegdlnie zdrenowanych pol uprawnych

* zminimalizowanie strat w uprawach poprzez wykonywanie rob6t po zbiorach
lub odktadania ziemi z wykopdw w pasach drogowych

* wykonanie odwodnienia wykopdéw dla wod opadowych oraz na odcinkach
nawodnionych, z zastosowaniem agregatéw elektrycznych lub spalinowych
lub ewentualnym zastosowaniem igtofiltrow. Celowos¢ zastosowania
igtofiltréw okresli inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie w trakcie
wykonywania robot.

* usuwanie nieprzewidzianych przeszkdd wykonawczych (typu kurzawka itp.)
na koszt inwestora z ewentualnym opracowaniem dodatkowej lub zamiennej
dokumentacji techniczne.

Obsypke wodociggéw wykona¢ 30 cm warstwg ponad wierzch rur
zapewniajac podparcia rurociggoéw ze wszystkich stron i nie dopuszczajac do

wystgpienia obcigzen miejscowych poprzez wystgpienie, np. pustych lub



niezageszczonych przestrzeni pod rurociggami. Obsypke prowadzi¢ piaskiem i
gruntem o granulacji zgodnej z wymaganiami producenta rur, zageszczajac ja
warstwami do 90%, a na skrzyzowaniach z drogami i wjazdami na pola min.
95% wartosci Proctora. W trakcie zageszczania nie dopuscic¢ do

przemieszczania lub ewentualnego uszkodzenia rur.

Obsypke rur mozna wykonac¢ gruntem rodzimym pod warunkiem posiadania
tych samych wiasciwosci, jak podano wyzej. Zasypke powyzej warstwy 30 cm
wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem, jak podano wyze;.

Roboty wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-2480
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych t. 2 ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe 1988r”, a takze Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych - opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa Zeszyt Nr 3.

Wykopy w sposob trwaly i widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
0s6b niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Wykopy zabezpieczyé¢ i oznakowaé w sposob trwaty i zgodny z WT
Wykonania i odbioru robot (barierki, przejscia, przejazdy, tablice informacyjne,
tasmy stalowe itp.) przed dostepem o0so6b niepowotanych. Roboty ziemne
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B/10736:1999. ,Roboty ziemne, Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Przy robotach w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy postepowac zgodnie z
wymogami stawianymi w tre$ci uzgodnieh z poszczegolnymi uzytkownikami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzagdzenia

podziemne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego uzytkownika.



Nieprzewidziane kolizje z urzagdzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w

oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy, a przed zasypaniem zgtosi¢

uzytkownikowi do sprawdzenia technicznego.

7.0. Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja przewodow.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ odcinkami zgodnie PN-B-10725:1997

spetniajgc ponizsze wymagania:

préby cisnieniowe wykonywaé na cisnienie 1,0MPA=10bar

proby wykonywaé odcinkami normatywnymi po zamknieciu zasuw
odcinajgcych wodociagi lub przytacza,

tuki, tréjniki i armatura musza by¢ odkryte,

prébe wykonywac po catkowitym zakonczeniu montazu odcinka i
optycznym sprawdzeniu potgczen,

proste odcinki wodociggu (miedzy odkrytymi ztgczami) powinny by¢
przysypane i grunt zageszczony minimum 48 godzin przed wykonaniem
proby,

miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

napetnianie rurociggu wodg musi odbywac sie powoli w najnizszym
punkcie odcinka sieci poddanego probie,

po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu pozostawi¢ wodocigg na
kilka godzin dla ustabilizowania cisnienia,

rurocigg poddawac podwyzszonemu cisnieniu prébnemu tylko na czas
wymagany normami, nie dtuzej jednak niz 24 godziny,

po zakonczeniu préby cisnienie w rurociggu nalezy zmniejszy¢ w sposéb
kontrolowany,

stosowac sie do wymogow i uwag zawartych w instrukcjach

montazowych producenta rur.,

Uwaga:

Wodociggi muszg by¢ bezwzglednie poddane dezynfekcji i muszg uzyskaé

wynik pozytywny probek pobranych przez sanepid. Po wykonaniu

dezynfekciji rurociggi nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.



Oddanie wodociggu do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku badan
bakteriologicznych.

8.0.Uwagi ko ncowe.

1. Bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wkascicielom terenu i uzbrojenia

w ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach

2. Lokalne systemy melioracyjne i drenaze zabezpieczy¢ na czas robot i w razie
uszkodzen doprowadzi¢ do prawidtowego stanu (pierwotnego). Naprawa

uszkodzen na koszt Wykonawcy. Inwestor zapewni nadzor inwestorski.

3. W strefach bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia terenu pod
i nadziemnego wykopy i montaz rurociggéw prowadzi¢ recznie. Odcinki robot
wykonywanych mechanicznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru wpisem w
Dziennik Budowy z wczesniejszym wykonaniem miejscowych przekopow
kontrolnych pod jego nadzorem.

4, Trasy wodociggdéw wytyczy¢ geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.
W przypadku natrafienia w czasie robot (wykopow) na niezidentyfikowane
uzbrojenie terenu, roboty w tym rejonie przerwac i ustali¢ z jego wtascicielem

(uzytkownikiem) sposob zabezpieczenia skrzyzowania lub rozwigzania kolizji.

5. Trasy wodociggéw oznaczy¢ tasmag lokalizacyjng producenta rur w kolorze
niebieskim z zatopiong wktadkg metalowg i nadrukiem ,UWAGA WODOCIAG”
celem identyfikacji wykonanego wodociggu gtéwnego, jak i kazdego przytacza.

Szeroko$¢ tasmy 200 mm.

6. Przy zabezpieczeniu ksztattek zeliwnych antykorozyjnie, powtoki te nie mogg

stykaé sie z PE. Stosowac sie do wytycznych producenta rur PVC i PE.

7. Stosowac sie scisle do uwag zawartych w uzgodnieniach. Stosowac sie do
uwag zawartych w Warunkach Technicznych i zataczonych wymaganiach

technicznych.



8. Sytuacje wynikie w trakcie rob6t bedag wyjasniane i rozwigzywane w razie
potrzeby przez projektanta w ramach podpisanego nadzoru autorskiego lub na

oddzielne zlecenie.

9. Wszelkie zmiany w budowie wodociggédw w stosunku do niniejszego projektu
wymagajg pisemnej zgody projektanta w ramach podpisanego nadzoru

autorskiego.

10. Zabezpieczy¢ w sposob trwaly i bezpieczny teren wykonywanych roboét przed
ewentualnym wypadkiem, zgodnie z wymogami PN, wytycznych i
normatywow, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom 2 ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, a takze
Wt wykonania sieci wodociggowej opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa
Zeszyt Nr 3.

11. W celu zminimalizowania strat w uprawach, roboty na polach uprawnych
wykonywag¢ po zbiorach, ziemie z wykopoéw odktada¢ w pasach drogowych lub
wywozic.

9.0. Nawigzanie do sieci reperdw.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sie do sieci reperow

niwelacji ogolnopanstwowej.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania:
- Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane
- 8 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejno  $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:
1) Budowa sieci wodociggowe;.
2) Budowa przytgczy do budynkéw mieszkalnych
Zaprojektowane przewody na terenie objetym inwestycjg nalezy
kazdorazowo po zakonczeniu robot na koniec dnia zabezpieczy¢ przed osobami

trzecimi. Na koniec dnia czes¢ wykopu zasypac a teren oznakowac i ogrodzic.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie gtownie niezabudowanym.

Podczas robot nalezy zwréci¢ uwage na:

* Wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem tzn .kablami

energetycznymi , telekomunikacyjnymi,

* Miejsca prac wykonywanych w poblizu drogi powiatowe] nalezy

oznakowac, wygrodzic¢ i oswietlic,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze istwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja polega na przebudowie przewodu zlokalizowanego w wykopie,
dlatego stwarza ona zagrozenie dla ruchu kotowego odbywajgcego sie w
sgsiedztwie wykonywanych robot. Nalezy zwréci¢ uwage na wykonywanie
wykopow w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemng. Ruch kotowy i
obcigzenie nim naziomu w poblizu prowadzonych wykopow stwarza zagrozenie

dla prowadzonych prac z powodu mozliwosci obsuniecia sie skarp wykopu.

Dodatkowym elementem zagrozenia jest fakt prowadzenia rob6t przy uzyciu
sprzetu ciezkiego. W poblizu maszyn nalezy zawsze zachowac szczegolng

ostrozno$c¢ i tak zabezpieczy¢ teren aby nie dostaly sie tam osoby przypadkowe.



Nalezy réwniez zachowac szczegodlng ostroznosé podczas uzywania

elektronarzedzi oraz unika¢ ich kontaktu z woda.
Wykopy powyzej 1,5m gtebokosci nalezy zabezpieczac przed osunieciem sie
Scian wykopu przez szalunek.

Lokalizacja i rodzaj uzbrojenia nad- i podziemnego okreslona zostata na
mapach syt.-wys. do celdéw projektowych z naniesionym geodezyjnym
uzbrojeniem. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu kabli i linii
energetycznych zachowac nalezy szczegolng ostroznos¢. W poblizu linii
energetycznych napowietrznych zakazana jest praca dzwigu i urzadzen
mechanicznych, dla ktérych obowigzujg strefy ochronne, zgodnie z wymogami
PN. Podczas wykonywania robét zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi beda:

1. Wykopy - oznakowac i zabezpieczy¢ je nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Prace montazowe z udziatem dzwigow i podnosnikéw. W trakcie
wykonywania tych prac nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia. Oznaczy¢ jq
zgodnie z projektem ,,Organizacji montazu” opracowanym przez

wykonawce robét i zgodnie z przepisami BHP.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen, skala i rodzaj zagro zen,

miejsce i czas ich wykonywania

Podczas wykonywania rob6t budowlanych powyzszego przedsiewziecia

przewiduje sie skale zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A -duza - Istnieje niebezpieczenstwo osuniecia sie scian wykopu w trakcie
gebienia i w trakcie wykonywania w nim robét montazowych.

B - mala - Upadek z drabiny, drobne urazy spowodowane uzywanymi
narzedziami, porazenie pragdem podczas eksploatacji

elektronarzedzi.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wymagane jest przeprowadzenie
instruktazu, przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przez kierownika robét
lub inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem

prac w wykopach.

* Rozporzadzenia w sprawie BHP przy robotach budowlano - montazowych

i remontowych,

* Rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych zwracajac szczegdlng uwage na mogace
wystgpi¢ niebezpieczenstwa podczas prowadzenia rob6t budowlanych. W
trakcie instruktazu nalezy podac sposoby prowadzenia prac zmniejszajgce
ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w warunkach technicznych

prowadzenia prac.

Wymagane jest przygotowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i
dotgczenie go do dokumentacji budowy w momencie przekazania placu budowy
przez Inwestora Wykonawcy roboét. Sprawowanie statlego nadzoru. Stosowanie

odziezy ochronnej i elementéw indywidualnego zabezpieczenia pracownikow.

6.Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj e na

wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zaklada sie, ze zagrozenie zdrowia eliminowane bedzie przez przestrzeganie

warunkéw BHP dla poszczegdélnych rodzajow robot.

Jednoczesnie wykopy bedg wykonywane ze scianami umocnionymi lub z

odpowiednimi skarpami.



Wszystkie materiaty oraz sprzet budowlany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed osobami postronnymi i jednoczesnie nie stwarzac

utrudnienia w komunikacji oraz nie tarasowa¢ drog pozarowych.

Dokumentacja projektowa oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami

trzecimi na trenie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robot
wiascicielom i uzytkownikom terendéw, przez ktére przebiegac beda pro;j. sieci,
a takze wiascicielom uzbrojen nad- i podziemnych, od ktérych nalezy uzyskac

nadzor nad prowadzonymi robotami w miejscu skrzyzowan lub zblizen.

Plac budowy na czas wykonywania robo6t oraz przerw planowanych i
nieplanowanych, nalezy zabezpieczy¢ w sposob bezpieczny, nie zagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow wykonujgcych roboty, jak i ludzi postronnych —
przechodniéw i dzieci, poprzez stosowanie tablic informacyjnych, barierek, tasm,
ogrodzen itd. zabezpieczajgcych plac budowy oraz wykonanie drdg technicznych,
ktadek pieszych i przejezdnych itd. umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie w

obrebie placu budowy.

W czasie prowadzonych roboét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i

p.poz.
6.1.Srodki zapobiegaj ace pojawieniu si € sytuacji szczegélnie
niebezpiecznych dla zdrowia i bezpiecze nstwa ludzi.

* Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow

projektowanych przewodow,

» Wzdluz wykopow nalezy wykonywac rowki odwadniajgce zabezpieczajgce

wykopy przed wodg opadowa, powodujgcg osuniecie sie scian wykopu,

» W obszarze istniejgcej zabudowy oraz w istniejgcej drodze wykonywac
wykopy wasko przestrzenne szalowane,

« Sciany wykopéw umocnié wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi,



W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o

Scianach skarpowatych, stos. Pochylenia $cian wykopu 1:1,5,

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢é wykonana
bezpieczne zejscia w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m,

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 — 40 cm i by¢ przymocowane do

odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu,

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20cm
po obu stronach rurociggu z zachowaniem warunkéw bezpieczehstwa obstugi
zageszczarek, ktore powinny by¢ obstugiwane przez osoby przeszkolone w

tym zakresie,

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi,

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie
zabezpieczenia, oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach
budowlano - montazowych i remontowych oraz w przypadku robot ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001(DZ.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych,

znakow drogowych i zapor,

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy wywiez¢ na staty odktad
wskazany przez inwestora lub zasypa¢ w wykopie w miejsce gruntéw

nasypowych,

Materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé wzdtuz trasy

budowanego kanatu,

O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym powiadomic¢ stuzby

uzytkownikow urzadzen,



Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ,

Roboty podziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym
wykonywac¢ recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem

aparatury do wykrywania uzbrojenia podziemnego,
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow umacnianych pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikow,

- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,
wykonanie niezbednych wyjs¢ i zejs¢ do wykopow.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnosci

z dokumentacjg techniczng materiatow, utozenia przewodu, w szczegoélnosci:

- Glebokosci utozenia przewodu,

- Odlegtosci od budowli sgsiadujacych,

- Zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,

- Utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

- Odchylenia osi przewodu,

- Zmiany kierunkéw przewodu,

- Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem,

- Zasypki przewodu.

Sciany wykopow wasko przestrzennych umacniaé azurowo balami

drewnianymi lub wypraskami stalowymi, rozstaw rozpér poziomych nie moze

przekraczac odlegtosci 1,4m,
Poziomy rozstaw podp6r nie moze przekracza¢ 1,6m,

W przypadku rozpierania $cian wykopu balami drewnianymi, grubosc¢ bali

bocznych nie moze by¢ mniejsza niz 50mm a bali podporowych 63mm,

Odeskowanie szczelne scian wykopu wykonywac tylko w przypadku

stwierdzonej niespoistosci gruntu,

Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ ponad poziom terenu
co najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych

przedmiotow,



e Odkiad czyli grunt z wykopdéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz

1m od gornej krawedzi wykopu obudowanego,

* Przy uktadaniu projektowanych przewoddéw rownolegle do innych przewodow i
urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac¢ odpowiednie odlegtosci
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal, Zeszyt nr 3 ,Wymagania

Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych
» Codziennie przed przystgpieniem do robét sprawdzac stan elektronarzedzi,
* Nie przebywac¢ w zasiegu pracy koparki.

7. Dla powy zszej inwestycji nale zy bezwzgl ednie opracowa ¢ Plan
Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowat:
inz. Ireneusz Ciszak

upr. nr 250/EL/79



