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_PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ D7, NR 61
PRZEWIERT STEROWANY RURA
OSLONOWA, Dz160x14,6mm PE SDR11

+ PLOZY "RACI
L=15,0mb

P.P. 110,00 m N.P.M.

INVN — OBSYPKA Z PIASKU
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NAWERTKA - — PROJ.PRZYE.

TYP NWZ 80/1/2" PE32 PN10

PROJ. WODOCIAG
PVC90 PN10

PROFIL PODLUZNY

SIECI WODOCIAGOWEJ PVC 90 PNI10
PRZEWIERT STEROWANY POD

DROGA POWIATOWA 1135 N
DZ. NR 61
skala 1:100/500

UWAGA:

1. DLA PRZYLACZA PE 32 PN10 STOSOWAC
NAWIERTKE TYPU NWZ 80/1 /2"

- PRZEWODY UKLADAC NA PODSYPCE
Z PIASKU GRUBOSCI 20 cm

—  WARSTWA OBSYPKI O GRUBOSCI 30cm

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
"BUDEX" Euzebiusz Czuryto
14-500 BRANIEWO Plac Pitsudskiego2

mgr inz. D.DOKTOR-ROCHNA
upr. nr 1696/EL/91

TRESC: NRRYS.

Budowa odcinka sieci wodociggowej 7

z przytaczami wzdtuz drogi powiatowej SKALA

nr 1135N w m. Pomorska Wie$ 1: 100
I " 500

PB+W SIECI | DATA

PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH 12.2010

PROJEKTOWAL:

inz. I. CISZAK

upr. nr 250/EL/79

SPRAWDZIL.:




