PROJEKTOWANY

WOD. ¢ 90 PVC Cerl

NAWERTKA
TYP NWZ 80/172

P.P. =110,00 m N.P.M.

DZNR
26/2
%
A 71
TEREN
L ZIELONY
A 7

—
-

GRUBOSC 20 cm

TULEJA
OCHRONNA

BUDYNEK
NR 23
POMORSKA WES

RZEDNE TERENU [m n.p.n.]

RZEDNE 0S| WODOCIAGU [jw.]

117,34| 119,00 PROJ. WODOCIAG 8 90 PVC
117,25|118,80] 7Ar AMANIE TRASY 45
116,70| 118,30] 7Ar AMANIE TRASY 45°

60[ 117,20 7A{AMANIE TRASY 90"

15

116,25| 117,80] 7Ar AMANIE TRASY 90"

116,50 118,10

GLEBOKOSC WYKOPU [m]
( podsypka 20 cm)

1,88
1,77
1,82

1,82

77
82

1,
1,

SPADKI [%] / DLUGOSCI[m]

i=3,4%

1=32,0r

SREDNICE [mm] / MATERIAL

PES2 PNTO

ODLEGLOSCI [m]

0,00
2,00
15,0

47,0

60,0
65,0

OZNACZENIA

OAd WW 06¢ "AOM

NAWERTKA

PROJ. PRZYE.

abac 4’

PESZ2 PN10

ANVMOLIXIrOY¥d |

DO INST. 7
WEWN.
ISTNIEJACEGO 7

BUDYNKU
NR 23
POMORSKA WES

PROFIL PODLUZNY

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO PE32 PNI10

DO BUDYNKU NR 23
DZ. NR 26/2
skala 1:100/500

UWAGA:

1.

DLA PRZYtACZA PE 32 PN10 STOSOWAC
NAWIERTKE TYPU NWZ 80/1 /2"

PRZEWODY UKLADAC NA PODSYPCE
Z PIASKU GRUBOSCI 20 cm

WARSTWA OBSYPKI O GRUBOSCI 30cm

O0ZNACZENIA:

a — ZAWOR KULOWY

b — ZESTAW WODOMIERZOWY Z WODOMIERZEM
SKRZYDELKOWYM DN 20 Z ZAWORAMI KULOWYMI
ODCINAJACYMI DN25 | ZAWOREM ANTYSKAZENIOWYM
EA-RV 281 1" JAKO ZABEZPIECZENIE
KLASY EA wg PN/B-010706 /AZ
PRZED PRZEPLYWEM ZWROTNYM

¢ — ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY EA-RV 281/1"

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
"BUDEX" Euzebiusz Czuryto
14-500 BRANIEWO Plac Pitsudskiego2

TRESC: NRRYS.

Budowa odcinka sieci wodociggowej 5

z przytaczami wzdtuz drogi powiatowej SKALA

nr 1135N w m. Pomorska Wie$ 1: 100
- " 500

PB+W SIECI | DATA

PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH 12.2010

PROJEKTOWAL:

inz. I. CISZAK

upr. nr 250/EL/79

SPRAWDZIt:
mgr inz. D.DOKTOR-ROCHNA
upr. nr 1696/EL/91




